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All-in-One ביצועים ברמה ארגונית. עיצוב

מחשב ה-HP ProOne 440 All-in-One מספק

למשתמשים ביצועים, אבטחה ומדרגיות ברמה

מסחרית, בעיצוב חסכוני במקום. מחשב זה

מופעל על ידי מעבדי  ®Intel החדישים ביותר[2]

ומוגן במערכת אבטחה מהימנה שנמצאת תמיד

בפעולה[4].

TNR 5 עם טכנולוגייתMP מצלמת
לכדו כל הפרטים בסביבות מגוונות עם מצלמת 5MP [3] המספקת הפחתת רעשי רקע זמנית.

Intel ®  Core ™   מעבד
שמרו על הפרודוקטיביות במשך כל היום עם HP Pro Tower 480 – המחשב המצויד במעבד  ™Intel® Core החדיש ביותר.

[2]

HP Wolf Security מוגן על ידי
HP Wolf Security for Business יוצר הגנה עמידה שנאכפת על-ידי חומרה ושפועלת תמיד.[4]

כולל

ביצועים גבוהים, ניידות גבוהה
קבלו שילוב יוצא דופן של ביצועים רספונסיביים, קישוריות ומהירות עם מעבד  ™Intel® Core דור 12, שמאפשר לכם

להפעיל, ליצור ולהתחבר במהירות ובצורה מהימנה.  [2]

שחזור אוטומטי בעקבות מתקפות על הקושחה
HP Sure Start בעל יכולת התיקון העצמי BIOS-מתקפות על הקושחה עלולות להיות הרסניות למחשב. הישאר מוגן עם ה

מדור שישי  המשחזר באופן אוטומטי את ה-BIOS מפגיעה של תוכנות זדוניות, התקפות rootkit או השחתה.

עבוד ללא הפרעות
שמור על פרודוקטיביות גבוהה וצמצם את זמני ההשבתה בעזרת המאפיינים האוטומטיים המשולבים במלואם

במערכת של קושחת HP BIOSphere דור שישי. המחשבים שברשותך נהנים משכבת הגנה נוספת הודות לעדכונים

אוטומטיים ובדיקות אבטחה.  [1]

גלוש בביטחון
סייע להגן על המחשב שלך מפני אתרים וקבצים מצורפים של Microsoft® Office ו-PDF לקריאה בלבד הכוללים תוכנות

[7]  . HP Sure Click זדוניות, תוכנות כופר או וירוסים בעזרת אבטחה שנאכפת על ידי החומרה עם

ניהול מחשב פשוט
עם HP Support Assistant, תוכל לבזבז פחות זמן ולהגיע ישירות לעדכונים הדרושים לך.  [8]

Generated by Dynamic Collateral Tool – (il-he) – Jul 31, 2025 1:52 AM UTC+0000



(6D3W7EA)  HP ProOne 440 G9 All-in-One מחשב | ProductSheet

מפרטים

All-in-oneגורם צורה

FreeDOSמערכת הפעלה

מעבד  Intel® Core™ i5  דור 12משפחת מעבדים

מעבד Intel® Core™ i5-12500T (עד 4.4 ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של L3 18 מגהבייט, 6 ליבות, 12 הליכים) [6,7]מעבד

 Intel® Q670 [2]ערכת שבבים

זיכרון DDR4-3200 MHz RAM של 8  ג'יגהבייט  (x 8   1 ג'יגהבייט)זיכרון

שני רכיבי SODIMM חריצי זיכרון

כונן PCIe® NVMe™ SSD של 512  ג'יגהבייטאחסון פנימי

אחד  "2.5 תאי כונן פנימיים

משולבגרפיקה

Intel® UHD Graphics 770כרטיס גרפי (משולב)

צג FHD IPS בגודל 60.5 ס"מ (23.8 אינץ') באלכסון, עם ציפוי נגד בוהק, 72% NTSC ,  250 nits   (x   1,920  1,080)תצוגה

diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC "23.8 [30]תצוגה

רכיב Codec של Realtek ALC3252, רמקול פנימי (אופציונלי), שקע אוזניות/מיקרופון משולבשמע

x 22.5 x 37.94  53.93 ס"מממדים (ר x ע x ג)
(ממדי המערכת עשויים להשתנות בשל ההבדלים בתצורה ובייצור.)

משקל
7.77 ק"ג

(נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה.)

מקלדת חוטית HP 125מקלדת

עכבר חוטי  HP 125התקן הצבעה

מצלמת MP 5  (נשלפת) עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפולמצלמה

יציאת  ®SuperSpeed USB Type-C עם קצב איתות של 10Gbps; יציאת  SuperSpeed USB Type-A עם קצב איתות של 10Gbps  (טעינה) [11]יציאות

M.2 2280  ; 1  M.2 2230 1 חריצי הרחבה
(חריץ 1 של M.2 עבור WLAN ו-Bluetooth ® משולב. חריץ M.2 2280 לאחסון.)

יציאות
יציאת RJ-45; יציאת HDMI 1.4 ; 2 יציאות SuperSpeed USB Type-A עם קצב איתות של 5Gbps (בטעינה); 2 יציאות  SuperSpeed USB Type-A עם

DisplayPort™ 1.4a 10  (בטעינה); יציאתGbps קצב איתות של

x 24.0  x   66.0  46.2 ס"ממידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)

12.69 ק"גמשקל האריזה

WLANסוג ממשק רשת

 Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) וכרטיס אלחוטי Bluetooth® 5.3אלחוט

 [27]הפעלה
מתאם מתח חיצוני של 120 ואט, עד 88% יעילות, PFC פעיל

מאפייני ניהול
תוכנית שירות HP BIOS Conguration (להורדה); HP Client Catalog (להורדה); HP Image Assistant; ערכת HP Management Integration עבור

HP Driver; Ivanti חבילות ;HP Cloud Recovery ;(להורדה)  Microsoft System Center Conguration Management; HP System Software Manager
Management Suite (להורדה); HP Manageability Integration Kit דור 5 [15,16,17,18,38]

ניהול אבטחה

סיסמת הפעלה (דרך ה-BIOS ); השבתה של יציאת SATA (דרך ה-BIOS); סיסמת הגדרה (דרך ה-BIOS);  תמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול

כבל; הפעלה/השבתה של יציאה טורית  (דרך ה-BIOS );  HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover;  שבב אבטחה משובץ

HP Sure Admin; HP ;6 דור HP Sure Start ;( Common Criteria EAL4+  אישור) .Windows 10 שמגיע עם Trusted Platform Module TPM 2.0 של

BIOSphere דור HP Client Security Manager ;6 דור HP Tamper Lock; HP Sure Run ;7 דור 5; אישור HP Platform על התקנת
[21,22,23,24,25,26,35,36,37] 

ההתקן

תוכנה כלולה
תוכנה לביטול רעשים של HP Support Assistant  ;HP; קנה את Office (נמכר בנפרד); HP JumpStarts;  הגדרות פרטיות של HP; תוכניות שירות

[19] 
לתמיכה במחשב שולחני של HP; HP Setup OOBE משולב; הצעה לגרסת ניסיון של  ®Xerox® DocuShare ל-30 ימים ללא תשלום

UPC מספרABT) 197192291672; (AH3) 197192291719)

אחריות היצרן
אחריות מוגבלת למשך שנה (1/1/1) כולל אחריות לשנה עבור חלקים, עבודה ותיקון באתר הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם

למדינה/אזור. בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.
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הצגים, האביזרים והשירותים המומלצים ביותר

Pro 5 סדרה
524pu – 'בגודל 23.8 אינץ HP Series 5 Pro מסדרת FHD USB-C 9מסךD9V7AA

P סדרה
HP P27h G5 FHD 64מסךW41AA

(Workforce Computing) שירותי תמיכה
U18HWEתמיכת חומרה Active Care של HP באתר הלקוח ביום העבודה הבא עבור מחשבים שולחניים למשך 3 שנים

אוזניות אלחוטיות
BT700 דונגל+ Poly Voyager 4320 USB-C 76אוזניותU50AA

רמקולים

Poly Sync 10 USB-A USB-C 772רמקולC3AA

אוזניות חוטיות
USB-C/A תקע 3.5 מ"מ +מתאם+ Poly Blackwire 3325 Stereo USB-C 8אוזניותX221AA
USB-C/A מתאם+ Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C 8אוזניותX228AA

אלחוטי משולב
HP 655  4חבילת מקלדת ועכבר אלחוטייםR009AA

חוטי משולב
9SR36AAעכבר ומקלדת 320MK קווים של HP למחשב שולחני
HP 225 286שילוב של מקלדת ועכבר חוטייםJ4AA

מסגרות הרכבה
HP ProOne G9 56P78AA עם לוחית VESA ומחזיק לכבל מתח
 HP  6מסגרת 2 לשחרור מהיר שלKD15AA
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הערות שוליים להעברת הודעות

[1] ל-HP BIOSphere דור שישי נדרשת מערכת ההפעלה Windows 10. בנוסף, HP BIOSphere זמין במחשבי HP Pro ו-Elite נבחרים. התכונות עשויות להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורות.

Multicore [2] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של
האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.

[3] מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.

HP Wolf Security for Business [4] מחייב גרסת Windows 10 או Pro 11 ואילך, כולל מאפייני אבטחה שונים של HP, וזמין במוצרי RPOS , Elite , HP Pro ותחנות עבודה. מאפייני האבטחה הכלולים מצוינים בפרטי המוצר.

HP Sure Click [7] תומך ב-Microsoft® Internet Explorer וב- ™Chromium. קבצים מצורפים נתמכים כוללים קובצי Microsoft Office  (PowerPoint , Excel , Word) וקובצי PDF במצב קריאה בלבד, כאשר Microsoft Office או
Adobe Acrobat מותקנים במחשב.

[8 ] נדרשת גישה לאינטרנט.

הערות שוליים למפרטים טכניים

Intel vPro [2]® דורש שימוש במערכת ההפעלה Windows 10 Pro 64 סיביות ואילך, מעבד vPro נתמך, מערך שבבים מופעל vPro, רשת LAN קווית תומכת vPro ו/או Wi-Fi 6E WLAN ו-TPM 2.0. לחלק מהפונקציונליות
. http://intel.com/vpro משתנים. ראה Enterprise-ו vPro® Essentials נדרשת תוכנה נוספת של צד שלישי כדי לפעול. המאפיינים של

Multi-Core [6] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומסי העבודה של
האפליקציות ובהתאם לתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.

[7] ביצועי Intel® Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. בקר באתר http://www.intel.com/technology/turboboost/ לקבלת מידע נוסף.

.CTIA-ו OMTP [11] יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת

. http://www.hp.com/go/clientmanagement אינן מותקנות מראש, אך זמינות להורדה באתר HP Driver [15]  חבילות

.Ivanti Management Suite-[16] נדרש מינוי ל

.http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html דור 2: ניתנת להורדה דרך Microsoft System Center עבור מנהל התצורה של HP [17] ערכת שילוב הניהול של

HP Cloud Recovery  [18] זמין במחשבי HP Elite ו-Pro שולחניים וניידים עם מעבדי  ®Intel או AMD ודורש חיבור קווי פתוח לרשת. הערה: יש לגבות קבצים, נתונים, תמונות, סרטוני וידאו חשובים וכדומה לפני השימוש כדי
.https://support.hp.com/us-en/document/c05115630  :להימנע מאובדן נתונים. לקבלת פרטים, ראה

[19] פשוט להירשם ולהתחיל לעבוד עם Xerox® DocuShare® Go. ללא כרטיס אשראי. ללא התחייבות. הנתונים יהפכו להיות לא זמינים, אלא אם יוזן מינוי לפני תום תקופת הניסיון בת 90 הימים. לקבלת פרטים, בקר
.www.xerox.com/docusharego בכתובת

.Windows Hello ואילך והגדרת זיהוי פנים באמצעות Windows 10 [21] מחייב התקנה של

HP Sure Start [22] דור 6 זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ואילך.

HP Sure Recover [23] דור חמישי זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב את Windows 10 ואילך וחיבור רשת פתוח. יש לגבות קבצים חשובים, נתונים, תמונות, סרטוני וידיאו וכדומה לפני השימוש ב-HP Sure Recover, כדי
.Intel Wi-Fi זמין רק במחשבים בעלי מודול Wi-Fi להימנע מאובדן נתונים. שחזור מבוסס-רשת באמצעות קישוריות

HP Sure Run [24] דור 5 זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ואילך.

[25] ל-HP Client Security Manager דור 7 נדרשת מערכת ההפעלה Windows והוא זמין במחשבי HP Elite ו-Pro נבחרים.

.https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick :ואילך. לקבלת פרטים מלאים Windows 10 מחייב את HP Sure Click [26]

[27] לא כל סוגי אספקת המתח זמינים בכל אזור.

[30] הבהירות בפועל תהיה נמוכה יותר עם HP Sure View ומסך מגע.

.https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick :ואילך. לקבלת פרטים מלאים Windows 10 מחייב את HP Sure Click [35]

.Windows10 Home נבחרים ולא זמין עם HP זמין במחשבי HP Sure Sense [36]

[37] ל-HP BIOSphere דור 6 נדרשת מערכת ההפעלה Windows 10. בנוסף, HP BIOSphere זמין במחשבי HP Pro ו-Elite נבחרים. התכונות עשויות להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורות.

.http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html מתוך HP [38] ניתן להוריד את ערכת שילוב יכולות הניהול של

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה
בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות,

שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

 ®Pentium , Intel, הלוגו של Optane™  , vPro®   ,Intel Core  ,Intel,  וכן Core Inside הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation או חברות-הבת שלה
בארצות הברית ובמדינות אחרות.  ®Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי  .HP Inc  בכפוף לרישיון.  ®USB Type-C ו- ®USB-C הם סימנים מסחריים

רשומים של USB Implementers Forum. ENERGY STAR הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות להגנת הסביבה (EPA) בארה"ב.  ™DisplayPort והסמל של  ™DisplayPort הם

Advanced Micro הם סימנים מסחריים של Radeon-ו  AMD .בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים (VESA® ) סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידיאו

 .Devices, Inc. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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